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ZUSAMMENSETZUNG OHNE GLANZMITTEL, IN DEN FILA
FORSCHUNGSLABORS ENTWICKELT: CLEANER PRO, schilzt die
Oberflachen bei regelm&fBiger Verwendung zur normalen Reinigung
vor matten Schlieren durch Glanzmiltel oder Duftstoffe und bewahrt
das urspringliche Aussehen der Oberflachen.

UNGEEAHRE ERGIEBIGKEIT UND
VERDUNNUNG (1 Liter):

Pflege 1:200 1500 m?

Erstreinigung Natursteine 1:30 50 m2

“Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte”

Verpackung
1 Liter: Kartons mit 12 Stlick.
5 Liter: Kartons mit 4 Stick.

HINWEISE
* Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
* Nach dem Gebrauch Behélter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C
aufzutragen.
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FEINSTEINZEUG UND KERAMIK, ZEMENT,

HOLZ, MARMOR, GRANIT UND NATURSTEIN,
KUNSTSTOFFLAMINAT UND LVT, LINOLEUM, GUMMI
UND PVC, COTTO UND KLINKER, LAMINAT, LINOLEUM

BIOLOGISCH ABBAUBAR
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¢ Reinigt sanft alle Boden und Verkleidungen.

¢ Schont behandelte und empfindliche Oberflachen.

e Unentbehrlich zur Unterhaltspflege nach dem Verlegen von gegen starke
Reinigungsmittel empfindliche Natursteinbdden mit poliertem Finish.

Biologisch abbauféhig

Reinigt ohne die Oberflachen anzugreifen.

e Bei hohen Verdiinnungen (1:200) ist kein Nachputzen mit klarem Wasser
erforderlich.

Keine Riickstinde. Hochkonzentriert, in verschiedenen Verdiinnungen
verwendbar.

Ideal zur Pflege aller gewachsten Oberflachen.

In starken Verdiinnungen fiir den Einsatz mit Reinigungsmaschinen geeignet (ab
1:200).

e |deal fir Laminatboden.

Angenehmer Duft.

ANWEINDUING

Verdiinnung: von 1:30 bis 1:200 je nach Bedarf.

Anwendung:

Fiir die Unterhaltspflege aller FuBbodenarten: Verdiinnung GLEANER PRO 1:200
(25 ml mit 5 Litern Wasser). Ein Nachspiilen ist nicht notwendig. Bei hartndckigem
Schmutz eine konzentriertere Losung verwenden.

Zur Erstreinigung nach der Verlegung von empfindlichen Oberflachen (Marmor,
Travertin, Granit, polierte Agglomerate usw.): CLEANER PRO im Verhaltnis 1:30
verdiinnen und mit einem Schrubber oder einem weiBen Reinigungspad verteilen.
Den Riickstand mit einem Tuch oder einem Nasssauger aufnehmen. AnschlieBend
mit Wasser nachspiilen. Fiir Nass-/Trockensaugmaschinen: Verdiinnung CLEANER
PRO 1:200. Die Losung in den Tank fiillen.

Zur auBerordentlichen Reinigung von sehr schmutzigen Oberflichen: Je
nach Verschmutzungsgrad CLEANER PRO in einem Verhaltnis von 1:30 bis 1:50
verdiinnen. Mit Lappen und Schrubber reinigen. Den Schmutz aufnehmen und
nachspiilen.

Achtung:
CLEANER PRO nicht auf TextilfuBbéden oder auf gewachsten HolzfuBbdden

verwenden.



