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REINIGER FUR
EPDXYRUCKSTANDE

IDEALE VISKOSITAT FUR
DOIE ANWENDUNG AN WANDEN

CRI10 ist ein spezifisches flissiges Reinigungskonzentrat fir die
Reinigung von mit Epoxidfugenmdrteln verfuglen Boden- und
Wandbeldgen nach deren Verlegung. Es ist auch bei dlteren und
hartndckigen Rickstanden wirksam. CR10 ist ideal fUr nicht saugfahige
Malerialien wie Feinsteinzeug, glasierte Keramik und Glasmosaik. Dank
seiner Viskosital eignet es sich hervorragend fur verlikale Oberfldchen.

ERGIEBIGKEIT

Mit einem Liter Produkt behandelt man:

Die Angaben zur Ergiebigkeit sind unverbindliche
Richtwerte und richten sich nach der Menge
der Riickstéande und ihrem Alter.

Verpackung
1 Liter: Kartons mit 12 Stlick.

HINWEISE
e Darf nicht in die Hande von Kindern gelan%en.
* Nach dem Gebrauch Behélter nicht in der Umwelt entsorgen.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.

Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C
aufzutragen.

@6 BIOLOGISCH ABBAUBARTY

FEINSTEINZEUG, GLASIERTE KERAMIK,
GLASMOSAIK, GLASIERTER KLINKER

INOA ==
e Fliissiger Reiniger mit hoher Viskositat fiir die Sduberung der Oberflachen von
Riickstanden, Flecken und Réndern von Epoxidfugenmdrtel.
o |deal fiir nicht saugfahige Materialien wie Feinsteinzeug, glasierte Keramik und
Glasmosaike.

e Dank seiner Viskositat entfernt er Flecken und Rénder von Epoxidfugenmartel.
e Wirksam bei hartndckigen und &lteren Flecken.

e Schont das Material.

e Einfach aufzubringen.

e Angenehmer Mandelduft.

ANWEINDUING

Kein Verdiinnen: sofort einsatzbereit

Anwendung:

Vor Gebrauch schiitteln. Entfernung von alten Stuckresten (nach dem
kompletten Abbinden des verwendeten Fugenmértels): Das unverdiinnte
Produkt mit einem Flachpinsel auftragen, dabei alle Reste vollstandig bedecken.
Ca. 30 Minuten einwirken lassen. Mit einem Scheuerschwamm oder einem
Spachtel die hartnéckigsten Riickstdnde entfernen. Bei Anwendung auf FuBbdden
eine Einscheibenmaschine mit geeignetem Pad verwenden. Sorgféltig mit Wasser
nachwischen. Bei hartndckigen Riickstanden die Anwendung wiederholen und das
Produkt Ianger einwirken lassen.

Achtung:

Das Produkt immer vorher auf einer kleinen Stelle der Oberfldche testen, um die
Widerstandsféhigkeit des Materials zu Uberpriifen und die optimale Wartezeit fiir
die Reinigung herauszufinden.

Nicht auf saugfdhigem Material verwenden. Nicht auf Holz verwenden. Nicht
auf Methacrylatoberflichen verwenden. Bei Metalloberflichen vorher die
Widerstandsfédhigkeit des Materials testen.



