
Wasserbasiert

ERGIEBIGKEIT
Mit 750 ml Produkt behandelt man:

bis 850 lfm

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte: sie gelten pro Auftrag und 
variieren je nach Material

ALLE FUGENARTEN

Nicht verdünnen: Gebrauchsfertiges. 
Die zu behandelnde Oberfläche mit dem Reiniger FUGANET säubern. FUGAPROOF 
nach dem Trocknen der Oberfläche direkt auf die Fugen sprühen und Rückstände mit 
einem Tuch aufnehmen. 
Die Oberfläche ist nach 4 Stunden begehbar.

• Umweltfreundliches Produkt: auf Wasserbasis
• Gebrauchsfertig und leicht zu verwenden
• Sicherer Gebrauch durch Sprayapplikation
• VOC frei: umweltfreundliche Behandlung
• Verändert die ursprüngliche Farbe der Fugen nicht
• Geruchsfrei
• Technologie auf Wasserbasis: für eine drastische Reduzierung der 

Behandlungszeiten
• Auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit anwendbar

• Schützt und desinfiziert Zementfugen
• Erleichtert die Entfernung von Verschmutzungen und die regelmäßige Reinigung
• Verhindert die Wasseraufnahme und Oberflächenflecken

Verpackung
Flakons zu 750 ml mit Sprühdosierer 
(Trigger) in Kartons mit 6 Stück.

Achtung: 
Die Fläche während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung vor Nässe 
schützen.
Eingetrocknete Produktreste, die während des Auftragens nicht entfernt wurden, 
können mit CLEANER PRO mit Verdünnung 1:30 entfernt werden.

FUGAPROOF 
FUGENSCHUTZ

EINSATZGEBIETE

VORTEILE

TEMPERATUREN
Lagertemperatur: von 5° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 10° und 30° C 
aufzutragen.

HINWEISE
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
• Das Produkt ist im Kanister frostempfindlich.
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